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Technische Änderungen vorbehalten.

HT Atlas - selbsttragendes Deckensystem

Das HT Atlas System ist eine selbsttragende Unterkonstruktion, 
die es ermöglicht, alle Einbauelemente flexibel an der Decke 
zu installieren. Deckenversorgungseinheiten, OP-Leuchten, La-
minar-Airflow-Systeme, Beleuchtungssysteme, Lüftungskanäle 
und natürlich die Decke selbst können auch ohne zusätzliche 
Anpassungen variabel am Gebäude angebracht werden. Die 
komplexe Individualbauweise, die die Statik zwischen abge-
hängter Decke und Betondecke aufrecht erhält, ist nicht mehr 
erforderlich und wird auf wirtschaftliche Weise durch das HT 
Atlas System ersetzt. Das selbstragende Deckensystem HT Atlas 

findet in Hygienebereichen, Operationssälen und Hybrid-OPs 
Verwendung. Einbauten in Operationsräumen benötigen für 
die fehlerfreie Funktionalität Standardhöhen. Können diese 
durch die bauseitigen Gegebenheiten nicht eingehalten wer-
den, kommt das HT Atlas System zum Einsatz. Ohne strukturelle 
Eingriffe in das bereits bestehende Gebäude, kann das frei-
stehende System wirtschaftlich und schnell installiert werden. 
Die Räume werden als vorgefertigtes und koordiniertes System 
produziert und als Konstruktions-Kit geliefert. Der Aufbau wird 
an die Raumsituation und die Einbauten individuell angepasst.

Tragekonstruktion

Anschlusstragsystem für Zuluftdecke bis zu 3,2 x 3,2 m

Einbauten (optional: Nachrüstung möglich)

Zuluftdecke als Standardausführung: 1,2 x 2,4 m - 3,2 x 3,2 m erhältlich

Dreiteilige Zuluftdecke bei Einbau eines Diagnostik Systems (variabel: Siemens, Philips, GE, Toshiba) wird die Zuluftdecke durch die Führungs-
schienen dreigeteilt. Lüftungskanäle, Elektronik und Leuchten sind im System integriert.

Reinraumleuchten Deckenbündiger Einbau (passend für HT Standard Reinraumleuchten und HT RGB-Light)

Deckenkassetten aus geschliffenem Edelstahl oder lackiertem Qualitätsstahlblech

OP-Leuchte, DVEs an Anschlussflanschplatten befestigt
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